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曲尺

コンベックス・
巻尺

水平器

測量用品

内装工具

精密測定
工具

ケガキ
工具

カウンタ・
テスタ

点検鏡・
拡大鏡

ルーペ

方向
コンパス

温度計

製図用品

直尺

木工測定
工具

測
定
工
具

木工測定工具

はかり

BSQ-125 SQ-150SS

ASQ-100SS

BSQ-150

品番 入数
本体サイズ（mm） 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

全長 全幅 厚さ 全長 全幅 厚さ

BSQ-125 10 130 76 6 75 203 122 7

BSQ-150 10 157 87 6 80 232 122 7

品番 入数
本体サイズ（mm） 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

全長 全幅 厚さ 全長 全幅 厚さ

SQ-150SS 10/100 178 100 7 105 232 122 9

品番 入数
本体サイズ（mm） 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

全長 全幅 厚さ 全長 全幅 厚さ

ASQ-100SS 12/96 100 166 16 230 230 125 20

真鍮スコヤ

止型定規スコヤ型

完全スコヤ

仕様

仕様

仕様用途

用途

用途
特長

特長

特長耐久性に優れサビにくい。ポケットサイズで使いやすさ抜群。
両面 cm目盛付。

2× 4材のセンター出しに最適。

表面 cm目盛、裏面角目盛、cm目盛。

直角測定、寸法測定に。

45°、90°、135°が判り、ケガキ作業が簡単！

直角測定、寸法測定に。

材質：ベース…真鍮
竿：ステンレス鋼

mm目盛　2× 4材の中心割り出し目盛付
材質：ステンレス鋼

材質：ステンレス鋼

測定工具

木工測定工具

2 ×
中心目盛

× 4
中心目盛

垂直90° 45°

2 × 4材の端に、
ベース上面を合
わせてください。

2× 4材の中心を出し、ツーバイ
フォー工法による間柱 450mm
ピッチの中心出しを行います。

校　正
対応品

校　正
対応品



50

直尺
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定
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はかり

FS-150M

ASQ-100PC ASQ-175AL

ASQ-100PCKDFS-250M

品番 入数
本体サイズ（mm） 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

全長 全幅 厚さ 全長 全幅 厚さ

FS-150M 10/100 180 24 22 120 250 50 25

FS-250M 10/50 250 34 22 220 320 62 25

品番 入数
本体サイズ（mm） 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

全長 全幅 厚さ 全長 全幅 厚さ

ASQ-100PC 12 169 63 55 35 210 95 55

品番 入数
本体サイズ（mm） 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

全長 全幅 厚さ 全長 全幅 厚さ

ASQ-175AL 6 66 175 15 47 210 95 17

品番 入数
本体サイズ（mm） 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

全長 全幅 厚さ 全長 全幅 厚さ

ASQ-100PCKD 12 169 63 55 35 210 95 55

目盛付自由スコヤ

ポリカ止定規 アルミ止型定規 目盛付

ポリカ止定規 快段目盛

仕様

仕様

仕様

仕様

用途

用途 用途

用途

特長

特長 特長

特長

任意の角度に認定可能。
固定角度目盛付。（約 5°10°15°30°45°60°90°）

プラスチック製なので当て切りする時も刃物を傷めにくいです。 軽くて使いやすいアルミニウム製です。

数値を読み間違いにくい段差型目盛。
プラスチック製なので当て切りする時も刃物を痛めにくいです。
45°、135°角度表示でさらに使いやすく。

角度の移し取り、角度測定、寸法測定に。

45°、90°、135°のケガキや各種枠組みに。 45°、90°、135°のケガキや各種枠組みに。

45°、90°、135°のケガキや各種枠組みに。

材質：ステンレス鋼

材質：ポリカーボネート

mm目盛付
材質：アルミニウム

材質：ポリカーボネート

※本体サイズ＝収納時のサイズ

段差型目盛でさらに見やすく・使いやすく。

角度を測る

角度を移し取る

NEW 連続追い
数字表示

校　正
対応品
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はかり

CF-145

LS-300 LC-200

ASQ-175SS

品番 入数
本体サイズ（mm） 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

全長 全幅 厚さ 全長 全幅 厚さ

CF-145 6 145 145 15 62 230 175 20

品番 入数
本体サイズ（mm） 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

全長 全幅 厚さ 全長 全幅 厚さ

LS-300 12/72 305 120 19 186 335 155 22

品番 入数
本体サイズ（mm） 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

全長 全幅 厚さ 全長 全幅 厚さ

LC-200 6 286 100 18 197 345 120 35

品番 入数
本体サイズ（mm） 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

全長 全幅 厚さ 全長 全幅 厚さ

ASQ-175SS 6 68 175 16 126 210 95 17

コンビネーションスコヤ

ログ用コンパス

センターファインダ

仕様

仕様

仕様

用途

用途

用途

特長

特長

特長

スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。

レベルにより正確な丸太の移し取りが可能。

丸材、端面のセンター出しが簡単にできます。

90°、45°の角度マーキング。

ログハウスを組み上げる時に重ね合う丸太の形状を移し取ることが
できます。

円・正多角形の中心出しに。

レベル付、ケガキ針収納式
材質：スケール…アルミニウム　ベース…スチール

2軸気泡管付　材質：本体…炭素工具鋼　レベル…アクリル

材質：プラスチック

ステンレス止型定規 目盛付

仕様
用途
特長 錆びにくいステンレス製。

45°、90°、135°のケガキや各種枠組みに。
尺相当目盛付　材質：ステンレス鋼

当てるだけで簡単に
中心測定が可能です。

45°ケガキに 90°ケガキに

垂直出し 水平出し

段差測定に

45°の確認・線引きに

校　正
対応品


