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T-325

T-325Ⅱ

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

用途 全長 全幅 厚さ

T-325 5/50 自動車 320 282 156 40

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

用途 全長 全幅 厚さ

T-325Ⅱ 5/50 自動車・自転車 395 282 156 40

自動車のタイヤの空気圧測定・調整に。

自動車のタイヤの空気圧測定・調整に。
※自転車用エアチャック使用時は、空気圧測定はできません。
残留エア抜きボタンでタイヤ内のエアを抜くことはできません。
（空気入れ専用）

用途

用途

エアプレッシャーゲージ

仕様

仕様

特長

特長

衝撃に強いボディ。
ボタン操作でタイヤの減圧可能。
使い勝手のよいホース付。
指針が計測値で固定される読み取りやすい置針式。

衝撃に強いボディ。
ボタン操作でタイヤの減圧可能。
自転車用エアチャック（英式バルブ用）付。

適用流体：空気
最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
測定範囲：0～ 1.5MPa
目量：0.02MPa
自動車用
エアチャック・カプラプラグ付
ホース長：300mm

適用流体：空気
最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
測定範囲：1～ 1.5MPa
自動車＋自転車用
自転車用エアチャック（英式バルブ用）・
カプラプラグ付
ホース長：300mm

T-325Ⅱ

T-325

エアパーツ

アクセサリ

自動車用

自動車用+自転車用
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T-329T-327

T-330

T-325W

AG-CE

AG-CEL

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

用途 全長 全幅 厚さ

T-327 12/48 自動車・バイク 144 215 126 42

T-329 12/36 自動車・バイク 220 250 158 40

T-330 12/36 自動車・ダブルタイヤ 220 250 158 40

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

用途 全長 全幅 厚さ

T-325W 5/20 自動車 360 305 215 45

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

測定範囲 全長 全幅 厚さ

AG-CE 10/100 0～900kPa 63 195 85 20

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

測定範囲 全長 全幅 厚さ

AG-CEL 10/100 0～900kPa 86 195 85 31

エアプレッシャーゲージ

デジタルエアープレッシャーゲージ

仕様

仕様

仕様

特長

特長

特長

目安イラスト表示なので、車種別の適正空気圧が一目で
わかります。
使い勝手の良いホース付タイプ。（約 300mm）
Wタイヤ対応エアチャック付。

デジタル表示なので、タイヤの空気圧が読み取りやすい。
正確な空気圧管理で燃費向上・トラブル防止に。

デジタル表示なので、タイヤの空気圧が読み取りやすい。
LED ライト・バックライト内蔵 LCDで暗い場所でも空気圧測定が
できる。
正確な空気圧管理で燃費向上・トラブル防止に。

適応流体：空気
最高使用圧力：1.2MPa（連続使用可能な許容圧力）
測定範囲：0～ 1.2MPa
ホース長：約 300mm
カプラプラグ付

最小表示単位：5kPa
使用環境温度：－ 20～ 50℃
本体材質：ABS樹脂

最小表示単位：5kPa
使用環境温度：－ 20～ 50℃
本体材質：ABS樹脂
スライドバー付

自動車のタイヤの空気圧測定・調整に。

自動車のタイヤの空気圧測定に。

自動車のタイヤの空気圧測定に。

用途

用途

用途

自動車・バイクのタイヤの空気圧測定・調整に。用途
仕様

特長 携帯に便利な収納ケース付。
衝撃に強いボディ。
ボタン操作でタイヤの減圧可能。

材質：ゲージ…スチール+真鍮
　　　ケース…ABS樹脂
適用流体：空気
最高使用圧力：1.5MPa（連続使用可能な許容最高圧力）
エアチャック付

数値が一目でわかる！目安イラスト表示。

デジタル表示で数値が読み取りやすい！

T-327・T-329・T-330

T-325W

AG-CE

AG-CEL

ケース収納時

T-329

Wタイヤの空気圧測定・調整にも

目安イラスト表示

LEDライト付 バックライト内蔵

NEW

NEW
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T-222

VBE-500S

EGC-230品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

エア供給口径 全長 全幅 厚さ

EGC-230 10/50 Rc1/4 410 110 438 27

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

エア供給口径 全長 全幅 厚さ

T-222 20 Rc1/4 300 300 180 85

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

エア供給口径 全長 全幅 厚さ

VBE-500S 24 Rc1/4 290 232 235 53

バキュームブロワガン

バキュームブロワガン

エンジンクリーナー

仕様

仕様

仕様

特長

特長

特長

コンプレッサにつなぐことで清掃作業が行えるため、圧縮空
気を使用している現場の清掃が簡単・手軽にできます。
本体内部のリングを反転させるだけで、吸い込み・吹き飛ば
しの 2種類の作業を行うことができます。
本体内部は吸引物が詰まりにくい、空洞構造。
作業場所に応じて選べる先端ノズルや、ダストバッグ、延長
ホースなど、豊富な付属品で清掃作業に最適です。

エアコンプレッサにつなぐことで清掃作業が行えるため、圧縮空気を使
用している現場での清掃が簡単・手軽に行えます。
切替リングを回転させるだけで、吸い込み・吹き飛ばしの 2種類の作業
を行うことができます。
本体内部は吸引物が詰まりにくい、空洞構造。
作業場所に応じて選べる先端ノズルや、ダストバッグ、延長ノズルなど、
豊富な付属品で清掃作業に最適です。

コンプレッサの圧縮空気と洗浄液を利用した強力洗浄。
ロングノズルだから奥まった場所の洗浄も楽々。
空気だけの吐出で吹き飛ばし・乾燥もOK。

最高使用圧力：0.8MPa（連続使用可能な許容圧力）
セット内容：固定用バンド（φ 19～ 38mm）× 2、サクションホース、
 ダストバッグ、ブラシノズル、ノズル用延長パイプ、
 ストレートノズル、細口ノズル、 カプラプラグ R1/4、シールテープ
 ※付属品の別売についてはお問い合わせください

推奨使用圧力：0.6MPa
最高使用圧力：0.8MPa（連続使用可能な許容圧力）
吐出空気量：約 500L/min 以上（0.6MPa 時）
空気消費量：約 270L/min（0.6MPa 時）
セット内容：ダストバッグ、細口ノズル、ストレートノズル、
 ブラシノズル、ノズル用延長パイプ× 2、
 カプラプラグ R1/4、シールテープ

推奨使用圧力：0.6MPa
最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な許容圧力）
空気消費量：約 150L/min（0.6MPa 時）
洗浄液吐出量：0.23L/min（0.6MPa 時）
ノズル長：約 230mm
ノズル径：φ 3.5mm
適応洗浄ホース径：内径 φ 6.0mm
 ※使用洗浄液に対応しているホースを使用してください。
洗浄ホース：約 1.4m（フィルタ付）

エアコンプレッサを使用する作業現場の清掃作業に。

エアコンプレッサを使用する作業現場の清掃作業に。

エアコンプレッサに接続し、圧縮空気と洗浄液を噴出して、エンジ
ンや各種機械の洗浄、防錆油などの吹き付けを行います

用途

用途

用途

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役！

作業に応じて吸い込み⇔吹き飛ばしを簡単切り替え！

狭い場所も強力洗浄！

吸い込みも

吸い込みも

強力吐出！

奥まった場所にも

農機具などの洗浄に

吹き飛ばしも

吹き飛ばしも

各種ノズル付

NEW

NEW

NEW
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T-221 T-223

DAT-5S

DAT-7S

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

ホース口外径（mm） 全長 全幅 厚さ

T-221 5 9 395 520 125 20

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

ホース口外径（mm） 全長 全幅 厚さ

T-223 12/24 9 510 403 223 35

品番 入数
本体
質量
（g）

包装サイズ（mm）

全長 全幅 厚さ

DAT-5S 10 63 195 85 20

品番 入数
本体
質量
（g）

包装サイズ（mm）

全長 全幅 厚さ

DAT-7S 3 2100 520 430 110

エンジンクリーナー

仕様

特長 エアと一緒に洗剤や洗油をノズルより噴出。

本体材質：アルミダイカスト（クロムメッキ）
適用流体：空気・水・油　最高使用圧力：0.7MPa
洗浄液用ホース 1.5m付　ジョイント付
流量調整式

エンジン等の洗浄に。用途

クリーナーガン

エアツールセット

仕様

特長 エアコンプレッサに接続し、圧縮空気と洗浄液を噴出してエンジン
などを洗浄するエア工具です。
バルブ内蔵ノズルで、ノズルを回すだけで『洗浄』『吹き飛ばし』の切
り替えができるので、洗浄作業と乾燥作業が 1台で簡単に行えます。
別売のダスタ用ノズルと付け替えて、使用することもできます。
洗浄ホース接続口の方向を固定できるロックナット付。

最高使用圧力：0.7MPa（連続使用可能な許容圧力）
ノズル接続ねじ径：G1/8　洗浄ホース：約 2m（フィルタ付）
適用洗浄液：市販のエンジン洗浄剤、希釈した中性洗剤、洗油、水

洗浄作業、乾燥・吹き飛ばし作業に。用途

DAT-5S

DAT-7S

洗浄液の噴射・吹き飛ばしと乾燥が1台でできる！

仕様

仕様

エアプレッシャーゲージ　適応流体：空気　測定範囲：100～ 1500kPa
エアダスタ　適応流体：空気　最高使用圧力：0.98MPa
エアコイルホース　適応流体：空気
  最高使用圧力： 0.58MPa
 内径 5mm×外径 8mm×長さ 5m（約）
インフレータノズル　ボール空気入れ用ノズル
テーパノズル　ゴムボート空気入れ用ノズル

エアプレッシャーゲージ　適応流体：空気　測定範囲：100～ 1500kPa
エアダスタ　適応流体：空気　最高使用圧力：0.98MPa
スプレーガン（吸上式）　適応流体：塗料・染料
 常用使用圧力：0.34MPa
 ノズル口径：φ 1.5mm
 ※油性塗料はご使用できません
塗料カップ カップ容量：750mL　洗浄液カップ カップ容量：750mL
エアコイルホース　適応流体：空気　最高使用圧力：0.58MPa
 内径 5mm×外径 8mm×長さ 5m（約）
インフレータノズル　ボール空気入れ用ノズル
テーパノズル　ゴムボート空気入れ用ノズル

清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定・調整、各種空気入れ作業に。

清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤの空気圧測定・調整、各種空気入れ作業に。

用途

用途

このセット一つで、整備・清掃作業に大活躍！

ゴミやホコリの吹き飛ばしに タイヤの空気圧の測定に ボールの空気入れに

塗装作業に（吸上式）

NEW

NEW
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C-022

T-434

T-75FC

T-75F

C-750CC

P-320 P-321

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

ねじ径 全長 全幅 厚さ

C-022 6 G1/4 187 131 57 56

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

エア供給口径 全長 全幅 厚さ

T-75FC 1 G1/4 850 312 163 117

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

エア供給口径 全長 全幅 厚さ

T-75F 20 G1/4 580 131 182 45

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

カップ容量（mL） 全長 全幅 厚さ

C-750CC 20 750 280 192 108 108

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

ねじ径 全長 全幅 厚さ

P-320 6 R1/4 48 131 57 28

P-321 6 プラグ 51 131 57 29

品番 入数
本体
質量
（g）

包装サイズ（mm）

全長 全幅 厚さ

T-434 6 175 200 60 34

足踏バルブ

塗装用スプレーガン

仕様

仕様

仕様

仕様

特長

特長

特長

足で操作するため両手がフリーになり、作業効率が上がります。
小型軽量で設置場所を選びません。

ソフトで細やかな塗装粒子で、美しい塗装ができます。

ソフトで細やかな塗装粒子で、美しい塗装ができます。
最高使用圧力：0.9MPa

本体材質：アルミダイカスト
適用流体：塗料・染料
使用圧力：0.29 ～ 0.34MPa
カップ取付口ねじ径：G1/4
ノズル口径：1.5mm
供給方式：吸上式
カップ容量：750ml
付属品
　・カプラプラグ　G1/4
　・ホースジョイント　9mm･G1/4
　・ブラシ
　・スパナ（5サイズ）

本体材質：アルミダイカスト
適用流体：塗料・染料
使用圧力：0.29 ～ 0.34MPa
カップ取付口ねじ径：G1/4
ノズル口径：1.5mm
供給方式：吸上式
付属品
　・カプラプラグ　G1/4
　・ホースジョイント　9mm･G1/4
　・ブラシ
　・スパナ（5サイズ）

カップねじ径：G1/4

手元減圧弁

ドレンコック・プラグ付ドレンコック

仕様

仕様

特長

特長

エアツールに合わせた圧力調整が手元で簡単に行えます。
残圧を抜くリリーフ機構搭載で、エアツールの着脱が楽々・安全！
吐出圧力の目安目盛付で、圧力計が無くてもこれ 1台で手元圧力の
調整が可能です。

プラグ形状でソケットにワンタッチ接続可能。（P-321）
ホース・配管内のドレン抜きが簡単に行えます。（P-321）

最高使用圧力：1.0MPa（連続使用可能な供給側許容最高圧力） 
設定圧力範囲：0.3 ～ 0.9MPa（吐出側に設定可能な圧力範囲）
適用流体：空気
本体材質：アルミニウム

本体材質：真鍮（P-320）
最高使用圧力：P-320…2.0MPa
 P-321…1.5MPa

エアツールに合わせた圧力調整に。

コンプレッサタンク内に溜まるドレン抜きの交換コック（P-320）
ホース・配管内のドレン抜き（P-321）

用途

用途

スプレーガンセット T-75FC

スプレーガン T-75F

T-75FC用 吸上式塗料カップ

圧力調整を手元で簡単に。

P-320 P-321

NEW
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T-1FG

FC-400

FC-400R

T-424

C-100CC

FC-700 FC-1000

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

エア供給口径 全長 全幅 厚さ

T-1FG 6 G1/4 380 240 180 61

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

カップ容量（mL） 全長 全幅 厚さ

FC-400 6 400 197 85 85 160

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

カップ容量（mL） 全長 全幅 厚さ

FC-400R 6 400 227 110 110 190

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

エア接続口径 全長 全幅 厚さ

T-424 3 Rc1/4 750 197 162 51

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

カップ容量（mL） 全長 全幅 厚さ

C-100CC 100 100 93 67 110 67

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

カップ容量（mL） 全長 全幅 厚さ

FC-700 6 700 243 110 110 190

FC-1000 6 1000 306 120 110 220

塗装用スプレーガン フッ素コート重力式塗料カップ

フッ素コート左右切替塗料カップ

仕様

仕様

仕様

特長

特長

特長

ソフトで細やかな塗装粒子で、美しい塗装ができます。

内部がフッ素加工仕上で
お手入れが簡単です。

内部がフッ素加工仕上でお手入れが簡単です。
左右を切り替えて使用できるので
左利きの方にも便利です。

本体材質：アルミダイカスト
適用流体：塗料・染料
使用圧力：0.24 ～ 0.44MPa
カップ取付口ねじ径：G1/4
ノズル口径：0.5mm
供給方式：重力式
カップ容量：100mL
付属品
　・カプラプラグ　G1/4
　・ホースジョイント　9mm･G1/4
　・スパナ（2サイズ）

カップねじ径：G1/4
材質：アルミ

カップねじ径：G1/4
材質：アルミ

スプレーガンセット T-1FG

仕様 カップねじ径：G1/4
T-1FG用 重力式塗料カップ

フッ素コート吸上式塗料カップ

仕様

特長 内部がフッ素加工仕上でお手入れが簡単です。

カップねじ径：G1/4
材質：アルミ

スプレーガンの交換用塗料カップです。
塗装一般：金属、木工、プラスチック等の表面塗装に。
その他：織物の染め付け作業等。

用途

スプレーガンの交換用塗料カップです。
塗装一般：金属、木工、
プラスチック等の表面塗装に。
その他：織物の染め付け作業等。

吸上式のスプレーガンに取り付けて
重力式として使用できます。
重力式スプレーガンにも使用できます。
（左右切り替え不可）

用途

用途

エアユニット
特長 コンパクト設計のエアフィルタ ･レギュレータ・

ルブリケータのセット。
最高使用圧力：1.0MPa
設定圧力範囲：0.05 ～ 0.85MPa
最大流量：310L/min
使用温度：5～ 60℃
貯油量：25mL
使用油：タービン油 1種VG32
圧力計取付ねじ：Rc1/8
（六角穴付止めねじ処理）

仕様
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T-421

T-426

T-425

T-429 T-429P

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

エア接続口径 全長 全幅 厚さ

T-421 6 Rc1/4 520 245 95 81

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

エア接続口径 全長 全幅 厚さ

T-426 6 Rc1/4 240 131 57 56

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

エア接続口径 全長 全幅 厚さ

T-425 6 Rc1/4 240 127 55 56

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

エア接続口径 全長 全幅 厚さ

T-429 6 G1/4×G1/4 100 131 67 38

T-429P 6 ― 7 131 57 22

エアフィルタ

仕様 仕様最高使用圧力：1.0MPa
使用温度：5～ 60℃
ろ過精度：40μm

最高使用圧力：1.0MPa
使用温度：5～ 60℃
ろ過精度：40μm

特長 取付スペースを選ばないコンパクトサイズ。圧縮空気内の水分・油分・ダストの除去に。用途

ミニフィルタ ルブリケータ（オイラ）

仕様

仕様

特長 特長空気中のダストや水分をシャットアウト。
軽量でツールへの取付可能。

取付スペースを選ばないコンパクトサイズ。
エアツール内部への潤滑油の供給に最適。

適用流体：空気
最高使用圧力：1.0MPa

最高使用圧力：1.0MPa
使用温度：5～ 60℃
貯油量：25mL
使用油：タービン油 1種VG32

T-429P はフィルタの効率低下や、
汚れが目立った時の交換用フィルタです。

用途

※水分は完全に除去されないので塗装作業を行われる場合は、エアドライヤのご使用をおすすめします。
※空気圧が 0.5MPa 以下になると、ドレンポートより空気やドレンが排出されます。

※ 水分は完全に除去されないので塗装作業を行われる場合は、エアドライヤ
のご使用をおすすめします。
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アルミスイング
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ニップル

コック

ホース
継手

カプラ

高圧

アクセサリ
エ
ア
パ
ー
ツ

T-514

T-525

T-614

T-526A T-526B

T-430

T-423

T-433

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）
本体
外径

最高
測定圧力 ねじ径 全長 全幅 厚さ

T-514 6 40mm 1.0MPa R1/8 50 131 67 38

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）
本体
外径

最高
測定圧力 ねじ径 全長 全幅 厚さ

T-525 6 50mm 1.0MPa R1/4 95 131 102 33

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）
本体
外径

最高
測定圧力 ねじ径 全長 全幅 厚さ

T-614 6 40mm 1.0MPa R1/8 55 131 67 43

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）
本体
外径

最高
測定圧力 ねじ径 全長 全幅 厚さ

T-526A 6 60mm 1.6MPa R1/4 156 131 102 33

T-526B 6 60mm 3.5MPa R1/4 164 131 102 33

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

出力側×入力側 全長 全幅 厚さ

T-430 6 R1/4×Rc1/4 53 131 57 29

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

エア接続口径 全長 全幅 厚さ

T-433 10/50 G1/4×G1/4 250 145 133 41

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

エア接続口径 全長 全幅 厚さ

T-423 6 Rc1/4 190 131 67 38

圧力計

仕様

仕様

仕様

仕様

特長

特長

特長

特長

小型で読みやすい。

小型で読みやすい。

小型で読みやすい埋込型。

小型で読みやすい。

適用流体：空気
測定範囲：0～ 1MPa
目量：0.02MPa

適用流体：空気
測定範囲：0～ 1MPa
目量：0.05MPa

適用流体：空気
測定範囲：1MPa
目量：0.02MPa

適用流体：空気
測定範囲：0～ 1.6MPa（T-526A）
 0 ～ 3.5MPa（T-526B）
目量：0.05MPa

適正な圧力の管理に。

適正な圧力の管理に。

適正な圧力の管理に。

適正な圧力の管理に。

用途

用途

用途

用途

アルミ製ミニオイラ
特長 軽量アルミボディ。

エアツールへ直接取り付けが可能。
エアツール用オイル供給器。用途

レギュレータ（空気圧用減圧弁）

仕様
特長 コンプレッサからの圧力を用途に応じて減圧することができます。

圧力計取付口径：Rc1/8（六角穴付止めねじ処理）
最高使用圧力：1.0MPa
設定圧力範囲：0.05 ～ 0.85MPa

スプレーガン用レギュレーター

仕様

特長 手元で圧力が調整できるので、作業効率が上がります。
圧力調整ダイヤルはロック可能で、作業中にダイヤルが回る事を防
ぎます。

調整圧力範囲：0～ 0.8MPa
ねじ径：G1/4 × G1/4
スパナ径：11・13・16mm
適用流体：空気

スプレーガンのエア供給口に取り付けて、手元での圧力調整に。用途

手元で簡単圧力調整！

NEW
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S型圧力ゲージ

P-105 P-205
P-217

P-226

P-2 1/4バラ

P-239

P-3 3/8バラ P-015 15m バラ

P-005 5m バラ

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）
本体
外径

最高
測定圧力 ねじ径 全長 全幅 厚さ

― 6 40mm 1.5MPa R1/8 87 131 82 24

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

長さ（m） 数量（個） 全長 全幅 厚さ

P-105 6 5 1 10 130 65 22

P-205 6 5 2 20 130 65 22

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

締め付け寸法（mm） 全長 全幅 厚さ

P-217 6 5～7 2 131 57 22

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

締め付け寸法（mm） 全長 全幅 厚さ

P-226 6 8～12 6 131 57 22

P-239 6 10～16 6 131 57 22

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

締め付け寸法（mm） 全長 全幅 厚さ

P-2 1/4バラ 6 8～12 20 24 20 10

P-3 3/8バラ 6 10～16 20 26 22 10

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

長さ（m） 全長 全幅 厚さ

P-015 15m バラ 6 15 25 55 55 18

品番 入数
規格 本体

質量
（g）

包装サイズ（mm）

長さ（m） 全長 全幅 厚さ

P-005 5m バラ 6 5 20 43 43 20

S 型圧力ゲージ

仕様

特長 小型で読みやすい S型圧力ゲージ。

適用流体：空気
カプラプラグG1/8 付
測定範囲：0～ 1.5MPa
目量：0.1MPa

適正な圧力の管理に。用途

パイプシール

仕様 材質：テフロン
配管接続部の空気・液漏れの防止に。用途

ホースバンド

仕様 6 個入

ホースニップルへのチューブホースの締め付けに。用途

チューブ用ワイヤバンド

仕様 2 個入
ホースバンド

仕様 ※タグシールのみの包装となります

※タグシールのみの包装となります

ホースバンド

※タグシールのみの包装となります

NEW

NEW

NEW


